
INSTRUKCJA OBS£UGI



OZNACZENIA SYMBOLI

Podnieœæ ig³ê Podnieœæ stopkê Opuœciæ stopkê



WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczêciem pracy.

1. Maszyna nigdy nie powinna byæ pozostawiona bez dozoru, je¿eli jest pod³¹czona do
pr¹du.

2. Zawsze wy³¹czaj zasilanie przed konserwacj¹ i po skoñczonej pracy.
3. Zawsze wy³¹czaj zasilanie przed wymian¹ ¿arówki. Stosuj ¿arówkê tego samego typu o

mocy 5 W.

1. Nie pozwalaj, aby maszyna by³a traktowana jako zabawka. Niezbêdne jest zachowanie
szczególnej ostro¿noœci, gdy maszyna jest u¿ywana w obecnoœci dzieci.

2. U¿ywaj maszyny zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w instrukcji obs³ugi. Stosuj
jedynie wyposa¿enie zalecane przez producenta w instrukcji obs³ugi.

3. Nigdy nie u¿ywaj maszyny, jeœli przewód lub wtyczka s¹ uszkodzone, jeœli maszyna nie
pracuje w³aœciwie, jeœli zosta³a upuszczona lub uszkodzona lub wpad³a do wody. Oddaj
maszynê do autoryzowanego sprzedawcy lub zak³adu serwisowego w celu sprawdzenia,
naprawy lub mechanicznej regulacji.

4. Nie pracuj na maszynie, je¿eli jakikolwiek z otworów wentylacyjnych jest zakryty. Dbaj o
czystoœæ otworów wentylacyjnych maszyny i regulatora obrotów. Chroñ przed kurzem,
py³em, œcinkami materia³u.

5. Podczas szycia trzymaj palce z dala od ruchomych czêœci maszyny. Bardzo ostro¿nie
postêpuj z ig³¹.

6. Zawsze stosuj w³aœciw¹ p³ytkê œciegow¹. Nieodpowiednia p³ytka mo¿e spowodowaæ
z³amanie siê ig³y.

7. Nie stosuj igie³ krzywych.
8. Nie ci¹gnij lub nie pchaj materia³u podczas szycia. Mo¿e to spowodowaæ z³amanie siê ig³y.
9. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci w obrêbie ig³y takich jak nawlekanie ig³y,

wymiana ig³y, nawijanie szpuleczki, wymian stopki itp. wy³¹cz maszynê prze³¹cznikiem
na OFF ("O").

10.Zawsze wy³¹czaj maszynê z pr¹du podczas otwierania pokrywy, konserwacji czy
dokonywania czynnoœci naprawczych wymienionych w instrukcji obs³ugi.

11. Nigdy nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
12.Nie pracuj na maszynie na wolnym powietrzu.
13.Nie pracuj na maszynie, gdy w pobli¿u rozpylany by³ aerozol lub len.
14.Aby wy³¹czyæ maszynê, prze³¹cz wszystkie kontrolki na pozycjê OFF ("O"), a nastêpnie

wyjmij wtyczkê z gniazdka.
15.Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka ci¹gn¹c za sznur, uchwyæ wtyczkê nie sznur.

Ta maszyna przeznaczona jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

OSTRZE¯ENIE

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

- aby zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:

- aby zminimalizowaæ ryzyko poparzenia, po¿aru, pora¿enia
pr¹dem czy zranienia :
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Obcinacz nici

�

�

POSZCZEGÓLNE CZÊŒCI MASZYNY

Tarcza naprê¿acza nici

Tabliczka frontowa

Automatyczny
nawlekacz ig³y

DŸwignia do
obszywania dziurek

P³ytka œciegowa

Wysiêg i pojemnik
na akcesoria

Wyœwietlacz LCD

Suwak regulacji
prêdkoœci szycia

Przyciski funkcji

R¹czka

Trzpieñ szpulki

Docisk stopki

DŸwignia regulacji
transportera

Ko³o zamachowe

W³¹cznik g³ówny

Wtyk regulatora
obrotów

Wtyk sznura
przy³¹czeniowego

Wtyk na dodatkowy
trzpieñ szpulki

Pokrêt³o docisku stopki

Przyciski operacyjne

Nawijacz szpulki

Przyciski wyboru
œciegu NP.

P³ytka œciegowa



B. Przyciski funkcyjne (patrz strona 26/27/28)

5. Przycisk regulacji szerokoœci œciegu

6. Przycisk regulacji d³ugoœci œciegu

Wcisn¹æ, aby dostosowaæ odpowiedni¹ szerokoœæ zyg zaka.

Wcisn¹æ, aby dostosowaæ odpowiedni¹ d³ugoœæ œciegu.

1. Przycisk START/STOP

2. Przycisk szycia wstecznego

3. Przycisk AUTO STOP

4. Przycisk po³o¿enia ig³y

Wciœnij ten przycisk aby uruchomiæ lub zatrzymaæ maszynê.

Wcisn¹æ ten przycisk, aby szyæ do ty³u lub wzmocniæ szew-szyæ na wolnych obrotach.

Wcisn¹æ przy szyciu koñca szwu, wówczas maszyna automatycznie zakoñczy szew i
zatrzyma siê.

Wcisn¹æ, aby przesun¹æ ig³ê do po³o¿enia górnego lub dolnego.
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PRZYCISKI

A. Przyciski operacyjne (patrz strona 24/25)



C. Przyciski wyboru œciegu (patrz strona 29/30)

Bezpoœrednio mo¿esz wybraæ wzór od 0 do 9 lub wcisn¹æ dwa guziki z numerami
odpowiadaj¹cymi liczbie przyporz¹dkowanej do wybranego œciegu.

Nale¿y wcisn¹æ, gdy wybrano lub zapisano w pamiêci niew³aœciwy wzór.

Wcisn¹æ aby dodaæ œcieg do kombinacji œciegów dekoracyjnych.

Wcisn¹æ, aby wprowadziæ lub zapisaæ w pamiêci utworzona kombinacjê wzorów.

Przesun¹æ suwak, aby zmieniæ prêdkoœæ szycia.

11.Przyciski bezpoœredniego wybierania/ Przyciski z cyframi

12.Przycisk kasowania

13.Przycisk edycji

14.Przycisk pamiêci

15.Regulator prêdkoœci szycia

Wciskaæ guzik, a¿ do podœwietlenia w³aœciwego modu³u (grupy œciegów: u¿ytkowych,
dekoracyjnych, litery drukowane, kontury liter, litery ozdobne).

Wzory 28-51 mog¹ byæ wyd³u¿ane nawet piêciokrotnie przy naciœniêciu tego przycisku
kilkakrotnie.

Po naciœniêciu tego przycisku uzyskasz lustrzane odbicie wybranego œciegu.

Wcisn¹æ aby ustawiæ zakres szerokoœci œciegu na podwójnej igle.

7. Przycisk wyboru grupy œciegów

8. Przycisk "wyd³u¿enia œciegu"

9. Przycisk "lustra"

10.Przycisk podwójnej ig³y

�

PRZYCISKI



Naprê¿acz

�

Wzór

WYŒWIETLACZ LCD

Pozycja ig³y góra

Pozycja ig³y dó³

Szycie wsteczne

DŸwiêk w³

Œcieg

Po³o¿enie ig³y

D³ugoœæ œciegu

Naprê¿acz

Efekt lustra

DŸwiêk wy³

Numer Œciegu

Naprê¿acz

D³ugoœæ œciegu

Szerokoœæ œciegu

Alfabet

Pozycja ig³y dó³

Numer Œciegu

Sugerowana stopka i jej
oznaczenie literowe

Szerokoœæ œciegu

DŸwiêk w³

Automatyczne
zakañczanie œciegu

Automatyczne
zakañczanie œciegu

Nawijacz szpulki

Sugerowana stopka i jej
oznaczenie literowe

DŸwignia obszywania dziurek

Automatyczne
zakañczanie szwu

ig³a podwójna



EDIT

M

�

Szycie zapamiêtanych œciegów

Wyd³u¿enie

Edycja wzorów Wzór do edytowania

MModu³ pamiêci

Pamiêæ

WYŒWIETLACZ LCD

Pozycja ig³y góra

Automatyczne
zakañczanie œciegu Sugerowana stopka i jej

oznaczenie literowe

DŸwiêk w³

D³ugoœæ
œciegu

Naprê¿aczSzerokoœæ
œciegu

Numer bie¿¹cego
wzoru

Liczba wszystkich
wzorów w kombinacji

Grupa pamiêci

Edytowanie wzorów

Wyd³u¿enia œciegu

Wyd³u¿enia œciegu



Fragmenty zaznaczone na niebiesko oznaczaj¹ jedn¹ sekwencjê œciegu.

�

Œciegi proste-12

A - grupa œciegów-100

B - grupa œciegów-100
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TABELA WZORÓW

Wzory
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TABELA WZORÓW



T 006186008

E 006907008

I 006905008

F 006904008 006914008

D D3A1514000

A 006172008

	

AKCESORIA

Wyposa¿enie standardowe

Stopka ogólnego
zastosowania Stopka do suwaków Stopka do dziurek

Stopka do œciegu
owerlokowego Stopka do œciegu krytego

Stopka do œciegów
satynowych Stopka do guzików

006099008

006012008

R12373209(L) TA10943209(S)

006014148

006084009

R60033209

006008001

006015009

Pêdzelek/no¿yk
do dziurek

Trzymak szpulki
du¿y/ma³y Prowadnik Szpuleczki (3 sztuki)

Komplet wkrêtaków
du¿y/ma³y Ig³y

Podk³adka pod szpulkê
z niæmi Trzpieñ szpulki

M 006813008

006917008

K 006900008

006E9R0001

006916008

0061850081

006016008

Stopka do
przyszywania zamków

006020008

Ig³a podwójna

Stopka z
górnym
transportem

Stopka do
cerowaniaStopka do pikowaniaStopka do obrzucania

Stopka do
wszywania sznurka

Stopka do marszczenia






UWAGA! Aby od³¹czyæ maszynê ustaw prze³¹cznik na "O" i wyjmij wtyczkê z gniazdka.

ONOFF

POD£¥CZENIE MASZYNY DO �RÓD£A ZASILANIA

Przed pod³¹czeniem maszyny do Ÿród³a zasilania sprawdŸ czy jest ono zgodne z danymi
znamionowymi maszyny.

Postaw maszynê do szycia na stabilnym pod³o¿u.

1. W³ó¿ wtyczkê przewodu zasilania do gniazda w maszynie.

2. Pod³¹cz maszynê do zasilania elektrycznego.

3. W³¹cz w³¹cznik g³ówny zasilania w maszynie (pozycja ON).

4. Jeœli maszyna jest pod³¹czona prawid³owo zapali siê ¿arówka w maszynie.

Pod³¹czenie maszyny



Wcisn¹æ przycisk Start / Stop, aby uruchomiæ
maszynê, po ponownym wciœniêciu tego
przycisku maszyna zatrzyma siê.

Maszyna bêdzie pracowaæ na wolnych
obrotach zaraz po w³¹czeniu.

��

Uwaga! Ustawienie fabryczne regulatora obrotów limituje maksymaln¹ prêdkoœæ szycia
maszyny.

ROZPOCZÊCIE SZYCIA

�������� ���������

Suwak regulacji prêdkoœci - zwiêksza
prêdkoœæ, gdy przesuwasz go w prawo oraz
zmniejsza prêdkoœæ - gdy przesuwasz go w
lewo.

Kiedy maszyna jest wy³¹czona z zasilania
w³ó¿ koñcówkê przewodu regulatora obrotów
do maszyny.

W³¹cz maszynê, przyciœnij powoli regulator,
maszyna zacznie szyæ.

Nie dociskaj regulatora, kiedy chcesz
zakoñczyæ szycie.

��� !����

Uwaga! W razie jakichkolwiek problemów z zasilaniem skontaktuj siê z elektrykiem.
Kiedy nie u¿ywasz maszyny od³¹cz j¹ od Ÿród³a zasilania. U¿ywaj tylko do³¹czonego do
maszyny regulatora.



UWAGA! Przy przeprowadzaniu
którejkolwiek z powy¿szych czynnoœci
nale¿y prze³¹cznik mocy ustawiæ na
"OFF" (wy³¹czone).

Zak³adanie uchwytu stopki (1)

Zak³adanie stopki (2)

Zdejmowanie stopki dociskowej (3)

Mocowanie prowadnika szwów (4)

Podnieœ dr¹¿ek stopki do góry (a).
Przykrêæ uchwyt stopki jak pokazano
na rysunku (b).

Opuœciæ uchwyt stopki ustawiaj¹c
stopkê tak, aby trzpieñ (d) znalaz³ siê
dok³adnie pod wyjêciem (c). Podnieœæ
dŸwigniê (e).
Opuœciæ dr¹¿ek stopki (a) z uchwytem,
a wtedy stopka (f) zamocuje siê
automatycznie.

Podnieœæ stopkê dociskow¹.
Podnieœæ dŸwigienkê (e), a wtedy
stopka od³¹czy siê od uchwytu.

Zamocowaæ prowadnik szwów (g) w
wyjêciu uchwytu jak na rysunku.
Ustawiæ stosownie do potrzeb.
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a

b
c

d f

g
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3 4

1

e

b
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1

2

3
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Fabrycznie docisk stopki zosta³ przystosowany
do szycia materia³ów typowych.

Do zmiany docisku stopki wystarczy uzyæ
monety.

Przy szyciu materia³ów bardzo cienkich
nale¿y poluzowaæ wkrêt przekrêcaj¹c go
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Przy szyciu materia³ów bardzo grubych
nale¿y dokrêciæ wkrêt zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

REGULACJA DOCISKU STOPKI

WYMIANA STOPKI DOCISKOWEJ



UWAGA! Prze³¹cznik mocy ustawiæ na
"OFF" (wy³¹czony).
Zmieñ ig³ê szczególnie wtedy, gdy
wykazuje ona oznaki zniszczenia i
powoduje problemy.

Nale¿y dobraæ odpowiedni rodzaj i rozmiar
ig³y w zale¿noœci od szytego materia³u.
Przekrêciæ ko³o rêczne do siebie tak, aby ig³a
znalaz³a siê w najwy¿szym po³o¿eniu.

A.

W³o¿yæ ig³ê w uchwyt stron¹ sp³aszczona
"od siebie".

B. W³o¿yæ ig³ê w uchwyt maksymalnie do
oporu.

Ig³y musz¹ byæ zawsze w nienagannym
stanie.

Nale¿y wymieniæ ig³ê w przypadkach:
- Ig³a krzywa.
- Ig³a stêpiona.
- Uszkodzone czubki igie³.

Poluzowaæ wkrêt uchwytu ig³y, a po
zamontowaniu ig³y dokrêciæ go.

��

�

�

WYMIANA IG£Y



Grube nici, nici do dywanówa.

16 (100)

11-14 (80-90) Materia³y œredniej gruboœci - bawe³na,
at³as, p³ótno ¿aglowe, podwójna
dzianina, lekka odzie¿ we³niana.

Mater ia³y œredniej gruboœci -
wzmocniona bawe³na typu cotton
duck", we³niane, ciê¿sze dzianiny,
frotte, tkaniny d¿insowe (drelich).

"

Grube (ciê¿kie) materia³y - p³ótno
(b rezen t ) , t kan iny we ³n iane ,
namiotowe i pikowane materia³y,
d¿ins, dzianiny obiciowe (lekkie do
œrednich).

Grube tkaniny we³niane, tkaniny
p³aszczowe, dzianiny obiciowe,
niektóre skóry i winyle.

14 (90)

18 (110)

ROZMIAR IG£Y MATERIA£ NiÆ

9-11 (70-80) Lekkie materia³y - cienka bawe³na,
woal, ser¿a, jedwab, muœlin, Qiana,
dzianiny interlockowe, dzianiny
bawe³niane, trykot, d¿ersej, krepina,
tkany poliester, tkaniny koszulowe.

Cienkie nici z bawe³ny, nylonu,
poliestru lub poliestru w oplocie
bawe³nianym.

Wiêkszoœæ nici w sprzeda¿y
wystêpuje w œredniej gruboœci i
s¹ odpow iedn ie d la t ych
materia³ów i rozmiarów igie³. Dla
najlepszych rezultatów polecamy
u¿ycie nici z poliestru do
materia³ów syntetycznych oraz
nici bawe³nianych do naturalnych
tkanin. Zawsze nale¿y u¿ywaæ
takich samych nici na szpulce
dolnej i górnej.

��

UWAGA!

- Zawsze u¿ywaj tych samych nici na szpulce dolnej i górnej.
- Zawsze przeszyj na próbê czy dobrane nici i ig³a nadaj¹ siê do danego materia³u.

ZALECANY DOB R IGIE I CIEG WÓ £ Œ Ó



Do obszywania dziurek

ZASTOSOWANIE IG£AZASTOSOWANIE

��

STOPKA STOPKA

RODZAJE STOPEK

IG£A

OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA (T)

DO ŒCIEGU
SATYNOWEGO (A)

Do podstawowego
szycia, patchworków,
œciegów
dekoracyjnych,

Do œciegów satynowych

DO SUWAKÓW (I)

DO DZIUREK (D)

DO SZNURKA (M)

DO ŒCIEGU
OWERLOKOWEGO

(E)

DO ŒCIEGU
KRYTEGO (F)

DO OBRÊBIANIA (K)

DO PIKOWANIA

DO CEROWANIA

DO MARSZCZENIA

DO GUZIKÓW

Z GÓRNYM
TRANSPORTEM

Do wszywania
suwaków

Do wszywania
sznurków

Do wykañczania
brzegów tkaniny

Do podszywania
listew

Do przeszywania
brzegów tkaniny

Do pikowania tkanin

Do cerowania,
wyszywania,
monogranów

Do marszczenia tkanin

Do przyszywania
guzików

Do szycia tkanin
delikatnych, które
trudno przesuwaj¹ siê
pod stopk¹

(U¿ycie ig³y podwójnej przy wybranych œciegach pozwala uzyskaæ dodatkowe efekty
dekoracyjne lub u¿ytkowe.)

STOPKA DO
PRZYSZYWANIA

ZAMKÓW

Wszywanie krytych
zamków
b£yskawicznych



Przeci¹gnij nici przez prowadnik.
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Zamocuj szpulkê z niæmi na trzpieniu. W przypadku
ma³ych szpulek zastosuj trzymak szpulki.

Przewiñ nitkê przez dyski nawijacza zgodnie ze
wskazówkami zegara.

Przewiñ koniec nitki przez dziurkê w szpuleczce (jak
pokazano na rysunku) i na³ó¿ szpuleczkê na trzpieñ
nawijacza.

Dociœnij stoper nawijacza do szpuleczki.

NAWIJANIE NICI NA SZPULECZKÊ BÊBENKA

Nawlekanie nici na szpuleczkê bêbenka



Przytrzymaj koniec nici w szpuleczce.
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Po przesuniêciu trzpienia w prawo na ekranie LCD
pojawi siê symbol szpulki. Zniknie po nawiniêciu nici,
kiedy trzpieñ szpulki zostanie przesuniêty z powrotem
w lewo.

6

NAWIJANIE NICI NA SZPULECZKÊ BÊBENKA

Naciœnij regulator obrotów lub przycisk Start/Stop,
aby zacz¹æ nawijanie.

Przesuñ trzpieñ nawijacza w lewo.

Uwaga! Podczas nawijania szpulki maszyna nie bêdzie szyæ, ko³o zamachowe nie bêdzie
siê obracaæ.

Po nawiniêciu kilku zwoi nici, odetnij trzymany koniec
nitki. Kontynuuj nawijanie. Kiedy szpulka zostanie
nawiniêta do koñca maszyna automatycznie wy³¹czy
nawijanie.



Wyci¹gnij oko³o 15 cm nici. Zasuñ zasuwkê
NP.

Przeci¹gn¹æ nitkê w lewo miêdzy
sprê¿ynkami do szczeliny (B).

Upewnij siê czy nitka nie wysunê³a siê ze
szczeliny (A).

Wsun¹æ nitkê w szczelinê (A).

W³o¿yæ szpuleczkê do bêbenka w taki
sposób, aby nitka odwija³a siê, a
szpuleczka obraca³a zgodnie z ruchem
wskazówek zegara jak pokazuje strza³ka.

Przy wk³adaniu lub wyjmowaniu szpuleczki z
bêbenka ig³a musi byæ ustawiona w
najwy¿szym po³o¿eniu.

UWAGA! Prze³¹cznik mocy ustawiæ na "O"
(wy³¹czony).
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WK£ADANIE SZPULECZKI DO BÊBENKA



Przeci¹gn¹æ nitkê przez górny prowadnik nici.

Podnieœæ trzpieñ i na³o¿yæ szpulkê z niæmi na trzpieñ tak
aby nitka odwija³a siê z przodu szpulki, ma³e szpulki
zabezpieczyæ zak³adaj¹c trzymak.

Ustaw ig³ê w górnej pozycji. Podnieœ stopkê do góry,
aby poluŸniæ talerzyki naprê¿acza.

Poprawne nawleczenie nici górnej jest gwarancj¹ poprawnego szycia i eliminuje szereg
problemów z maszyn¹.
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Poprowadziæ nitkê doko³a drugiego prowadnik, miêdzy
prowadnikiem a blaszk¹ (patrz rysunek).

NAWLEKANIE NITKI GÓRNEJ
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NAWLEKANIE NITKI GÓRNEJ

Nastêpnie przeci¹gnij niæ w dó³ i w górê pod plastikow¹
os³onk¹.

Przeci¹gnij niæ przez oczko podci¹gacza nici od strony
prawej do lewej. Nastêpnie poprowadŸ niæ z powrotem
w dó³.

Prze³ó¿ niæ za dolny prowadnik.

WprowadŸ niæ w szczelinê w obudowie maszyny, tak
by niæ znalaz³a siê miêdzy talerzykami naprê¿acza.

Nawlecz ig³ê od przodu do ty³u. Wyci¹gnij oko³o 10 cm
nici za ig³ê.

Do nawleczenia ig³y mo¿esz u¿yæ automatu nawlekania
ig³y ( patrz strona 20).

Nastêpnie poprowadŸ niæ przez oczko drucika nad
uchwytem ig³y.
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Opuœciæ dŸwigniê nawlekacza do samego
do³u tak, aby nawlekacz przeszed³ przez
oczko ig³y (rys. 2).

Przytrzymaæ nitkê z przodu ig³y (rys. 3).

Trzymaj¹c nitkê delikatnie zwalniaæ dŸwigniê
nawlekacza a¿ powróci on do górnego
po³o¿enia.

Wówczas przeci¹gn¹æ nitkê przez oczko ig³y
(rys. 4).

UWAGA!
Nie poruszaæ ko³em rêcznym gdy u¿ywany
jest nawlekacz ig³y.
Nie dotykaæ nawlekacza podczas szycia,
gdy¿ mo¿e on ulec uszkodzeniu.

Ustawiæ ig³ê w najwy¿szym po³o¿eniu i
opuœciæ stopkê, gdy u¿ywany jest
nawlekacz ig³y.

Opuœciæ nawlekacz i przeci¹gn¹æ nitkê od
wewn¹trz cypla prowadnika nitki (rys. 1).

Uwaga! Ustawiæ wy³¹cznik w pozycji "O"
(wy³¹czony).

AUTOMATYCZNY NAWLEKACZ IG£Y
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- Podstawowe naprê¿enie jest w pozycji "4".

- Aby zwiêkszyæ naprê¿enie nici nale¿y ustawiæ pokrêt³o na wy¿szy numer. Aby zmniejszyæ
naprê¿enie nici nale¿y wybraæ ni¿szy numer.

- Odpowiednie naprê¿enie nici jest podstaw¹ uzyskania prawid³owego œciegu.

- Nie ma jednego uniwersalnego naprê¿enia nici do wszystkich rodzajów materia³ów.

- W 90% przypadków naprê¿enie ustawiane jest miêdzy "3" a "5" ("4"- ustawienie podstawowe).

- Przy dekoracyjnym szyciu lepsze efekty da mniejsze naprê¿enie nici.

ŒciœlejLuŸniej

NAPRÊ¯ENIE NITKI GÓRNEJ

Wierzch
materia³u

Górna nitka

Dolna nitka

Spód
materia³u

Wierzch
materia³u

Górna nitka

Dolna nitka

Spód
materia³u

Wierzch
materia³u

Górna nitka

Dolna nitka

Spód
materia³u

Wierzch
materia³u

Górna nitka

Dolna nitka

Spód
materia³u

Prawid³owe ustawienie naprê¿enia dla œciegu
prostego.

Naprê¿enie jest zbyt ma³e nitka górna jest
przeci¹gana na wewnêtrzn¹ stronê materia³u.
Nale¿y zwiêkszyæ naprê¿enie.

Naprê¿enie jest zbyt du¿e - nitka dolna jest
widoczna po zewnêtrznej stronie materia³u.
Nale¿y zmniejszyæ naprê¿enie.

Prawid³owe naprê¿enie nici dla œciegu zyg
zag i œciegów dekoracyjnych.



��

1

2

3

2

3

1

Przytrzymaj lew¹ rêk¹ nitkê przeci¹gniêt¹
przez ig³ê. Przekrêæ ko³o zamachowe do
siebie, do momentu, a¿ ig³a ponownie ustawi
siê w górnym po³o¿eniu.

Delikatnie poci¹gnij koniec górnej nitki,
aby wyci¹gn¹æ doln¹ nitkê z bêbenka
przez oczko w p³ytce œciegowej.

Przeci¹gnij obie nitki do ty³u maszyny, za
stopkê.

WYCI¥GANIE DOLNEJ NITKI

Podnieœ stopkê do góry. Wysuñ materia³
spod stopki. Odetnij nitki przecinakiem,
znajduj¹cym siê z lewej strony pokrywy
przedniej.

Po obciêciu przecinakiem nitki maj¹
odpowiedni¹ d³ugoœæ, aby zacz¹æ nowy
szew.

OBCINANIE NICI
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DWUSTOPNIOWA D�WIGNIA DOCISKU STOPKI

DŸwignia podnoszenia i opuszczania
stopki.

Przy szyciu grubych tkanin lub wielu
warstw materia³u, stopka dociskowa mo¿e
byæ podniesiona na drugi poziom dla
u³atwienia szycia .

Po wysuniêciu przed³u¿ki maszyny, z ty³u
wysiêgu bêdzie widoczny prze³¹cznik
transportera.

PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE TRANSPORTERA

Przesuwanie prze³¹cznika do pozycji (b)
spowoduje opuszczenie transportera ( np.
do przyszywania guzików). Aby powróciæ
do normalnego szycia nale¿y prze³¹cznik
przesun¹æ do pozycji (a).

Transporter nie powróci do normalnego
po³o¿enia (nawet jeœli prze³¹cznik zosta³
przesuniêty w prawo) dopóki nie wykonasz
jednego pe³nego obrotu ko³em zamachowym.
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PRZYCISKI OPERACYJNE

Wcisn¹æ przycisk Start / Stop, aby uruchomiæ
maszynê, po ponownym wciœniêciu tego
przycisku maszyna zatrzyma siê.

Maszyna bêdzie pracowaæ na wolnych
obrotach zaraz po w³¹czeniu.

Prêdkoœæ szycia mo¿e byæ kontrolowana za
pomoc¹ suwaka regulacji prêdkoœci.

Przycisk Start / Stop

Przycisk szycia wstecznego

Przycisk automatycznego
zakañczania szwu

Przycisk po³o¿enia ig³y
(góra /dó³)

Przycisk szycia
wstecznego

Przycisk Start/Stop

W maszynie dostêpne jest szycie wsteczne
dla œciegów prostych 1-5 oraz dla œciegu 00
z grupy A. Po wciœniêciu przycisku maszyna
bêdzie szy³a do ty³u, po zwolnieniu przycisku
maszyna bêdzie szy³a normalnie.

Jeœli przed rozpoczêciem szycia wciœniesz
przycisk szycia wstecznego maszyna ca³y
czas bêdzie szy³a do ty³u, ponowne
wciœniêcie przycisku spowoduje powrót do
szycia do przodu.

Kiedy za³¹czona jest funkcja szycia
wstecznego na ekranie LCD pojawi sie
"strza³ka" jak na rysunku obok.
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PRZYCISKI OPERACYJNE

Po wciœniêciu tego przycisku podczas szycia
œciegami 1-4, maszyna sama zakoñczy szew,
wykonuj¹c 3 œciegi koñcz¹ce, a nastêpnie
automatycznie siê zatrzyma.

Na wyœwietlaczu LCD pojawi siê symbol
(patrz rysunek obok).

W przypadku œciegów prostych 5-9, 01-13 i
28-99 z grupy A oraz 00-99 z grupy B
maszyna wykona 3 œciegi koñcz¹ce po
wyszyciu pe³nej sekwencji œciegu, a nastêpnie
automatycznie zatrzyma siê. Na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol jak na rysunku.

Funkcja auto stop zostanie anulowana po
ponownym wciœniêciu przycisku lub wybraniu
innego wzoru.

Przycisk Auto-Stop

PRZYCISK PO£OZENIA IG£Y (GÓRA / DÓ£)

Za pomoc¹ tego przycisku ustawia siê pozycjê
ig³y w momencie koñczenia szwu.

Je¿eli po naciœniêciu przycisku na ekranie
LCD pojawi siê " " oznacza to, ¿e po
zakoñczeniu szwu ig³a zatrzyma siê w
najwy¿szym po³o¿eniu.

Je¿eli natomiast po naciœniêciu przycisku na
wyœwietlaczu pojawi siê " ", oznacza to, ¿e
ig³a zatrzyma siê w pozycji dolnej (w
materiale).
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FUNCTION BUTTONS

Kiedy wybrano œciegi proste 1-4 i œciegi z
grupy A 00, pozycja ig³y jest regulowana
przyciskiem szerokoœci œciegu. Przyciskaj¹c
przycisk "–" lub "+" ig³a bêdzie przesuwa³a
siê odpowiednio w lewo i prawo. Ustawienie
centralne jest w pozycji "3.5".

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk regulacji szerokoœci œciegu

Po wyborze œciegu na ekranie LCD pojawi siê
numer œciegu z sugerowanymi ustawieniami,
w tym sugerowana szerokoœci¹ œciegu.

Szerokoœæ œciegu mo¿e byæ zmieniana
poprzez wciskanie przycisków regulacji
szerokoœci œciegu.

Aby zmniejszyæ szerokoœæ œciegu nale¿y
wcisn¹æ przycisk "–" (lewy). Aby zwiêkszyæ
szerokoœæ œciegu nale¿y wybraæ przycisk "+"
(prawy) .

Szerokoœæ œciegu mo¿na regulowaæ w
zakresie: "0.0" - "7.0".

Niektóre œciegi maj¹ ograniczon¹ szerokoœæ.

Przycisk wyboru grupy
Przycisk "wyd³u¿enia"
œciegu

Przycisk "lustra"

Przycisk podwójnej ig³y

Przycisk regulacji
d³ugoœci œciegu

Przycisk regulacji
szerokoœci œciegu



Po w³¹czeniu maszyny podœwietlony bêdzie
pierwszy modu³ (patrz rysunek obok).
Przyciskaj¹c raz po raz przycisk wyboru
œciegów (MODE) podœwietlane bêd¹ po kolei
poni¿sze modu³y. Wybierz w³aœciw¹ grupê
œciegów i podœwietl odpowiedni modu³.

Wybierane poprzez naciœniêcie klawiszy
odpowiadaj¹cych oznaczeniu liczbowemu
œciegu.

Wybierane poprzez naciœniêcie klawiszy
odpowiadaj¹cych oznaczeniu liczbowemu
œciegu.
Litery drukowane, wybierane poprzez
naciœniêcie klawiszy odpowiadaj¹cych
oznaczeniu liczbowemu œciegu.
Szkice l i ter, wybierane poprzez
naciœniêcie klawiszy odpowiadaj¹cych
oznaczeniu liczbowemu œciegu.

ciegi proste wybierane bezpoœrednio.
ciegi satynowe:

ciegi dekoracyjne:

Œ
Œ

Œ
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Œciegi grupy A 28-51 mog¹ byæ wyd³u¿one
nawet piêciokrotnie poprzez naciœniêcie
kilkakrotne tego przycisku. Zmiana d³ugoœci
czy szerokoœci pozwala na uzyskanie
wiêkszej gamy wzorów.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk regulacji d³ugoœci œciegu
Po wyborze œciegu na ekranie LCD pojawi siê
numer œciegu z sugerowanymi ustawieniami,
w tym sugerowana d³ugoœci¹ œciegu.

D³ugoœæ œciegu mo¿e byæ zmieniana poprzez
wciskanie przycisków regulacji d³ugoœci œciegu.

Aby zmniejszyæ d³ugoœæ œciegu nale¿y
wcisn¹æ przycisk "–". Aby zwiêkszyæ d³ugoœæ
œciegu nale¿y wybraæ przycisk "+".

D³ugoœæ œciegu mo¿na regulowaæ w zakresie:
"0,0-4,5"mm. Niektóre œciegi maj¹ ograniczon¹
d³ugoœæ.

Przyciski wyboru modu³ow

Przycisk wyd³u¿enia œciegu
(patrz strona 61)
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Znajduje zastosowanie przy œciegach
prostych 1-9, œciegach 00-13 i 28-99 z grupy
A oraz œciegach 00-99 z grupy B. Podwójna
ig³a pozwala uzyskaæ dwa równoleg³e œciegi
szyte np. dwiema ró¿nokolorowymi nitkami
(efekt dekoracyjny).

Po wciœniêciu przycisku podwójnej ig³y
zostanie on podœwiet lony. Maszyna
automatycznie zredukuje maksymaln¹
szerokoœæ œciegu dla podwójnej ig³y. Aby
powróciæ do opcji ig³y pojedynczej nale¿y
ponownie wcisn¹æ przycisk.

Naciskaj¹c ten przycisk mo¿na uzyskaæ dla
œciegów prostych 1-9, œciegów z grupy A 00-
13 i 28-99 oraz dla œciegów z grupy B 00-99,
œciegi bêd¹ce lustrzanymi odbiciami.

Aby powróciæ do œciegu normalnego nale¿y
powtórn ie wcisn¹æ przyc isk œc iegu
lustrzanego. Funkcja lustra zostanie równie¿
anulowana po wybraniu nowego œciegu.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk lustra (patrz strona 61)

Na wyœwietlaczu LCD poka¿e siê œcieg w
wersji lustrzanego odbicia.

Przycisk podwójnej ig³y (patrz strona 62)
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PRZYCISKI WYBORU ŒCIEGU

Przyciski bezpoœredniego wyboru œciegu / przyciski numerowane

Bezpoœrednie wybieranie

Gdy wybrany jest modu³ Bezpoœredniego
wybierania œciegów po naciœniêciu przycisku
od 0-9 maszyna bêdzie szy³a œciegiem
narysowanym obok wybranego przycisku.

Wybieranie liczbowe

Gdy wybrany zosta³ modu³ inny ni¿
Bezpoœredniego wybierania œciegów, aby szyæ
okreœlonym œciegiem nale¿y odczytaæ na
wewnêtrznej stronie pokrywy górnej jak¹ liczb¹
jest on oznaczony i nacisn¹æ odpowiednie
przyciski.

Np. aby wybraæ œcieg 60, wybierz modu³ Œciegi
u¿ytkowe i dekoracyjne a nastêpnie wciœnij
przyciski 6 i 0.

Przycisk kasowania
Przycisk edycji
Przycisk pamiêci

Przyciski bezpoœredniego
wyboru œciegu / przyciski
numerowane
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UWAGA! Œciegi proste oraz œciegi 14-27
z grupy A nie mog¹ byæ zapamiêtywane.

PRZYCISKI WYBORU ŒCIEGU

Je¿eli chcesz zmodyfikowaæ jakieœ ustawienia
w pamiêci, wybierz za pomoc¹

(– lub +) œcieg,
którego parametry chcesz zmieniæ i wciœnij
przycisk (patrz rysunek obok).

Mo¿esz teraz rêcznie ustawiæ dowoln¹
d³ugoœæ, szerokoœæ, opcjê lustra lub
automatycznego zakoñczenia œciegu dla
wybranego œciegu. Wciœnij ponownie przycisk
EDIT aby wyjœæ z poziomu edycji i powróciæ
do poziomu pamiêci.

przycisków
regulacji szerokoœci œciegu

EDIT

Nale¿y wcisn¹æ, gdy wybrano lub zapisano w
pamiêci niew³aœciwy wzór.

Jednym naciœniêciem kasuje siê jedn¹ cechê
(dan¹).

Przycisk kasowania

Przycisk edycji

Wciœnij, gdy chcesz uruchomiæ funkcjê pamiêci
lub zapisaæ wybran¹ kombinacje œciegów w
pamiêci maszyny.

U¿yj przycisków regulacji szerokoœci œciegu
(– lub +) aby zatwierdziæ œcieg, który ma byæ
zapamiêtany.

Przycisk pamiêci
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U¯YTECZNE PORADY

1. Zatrzymaj maszynê, kiedy
zbli¿ysz siê do rogu tkaniny.

2. Zostaw ig³ê w materiale (u¿yj
przycisku po³ozenia ig³y, je¿eli
ig³a zatrzyma³asiê w górze).

3. Podnieœ stopkê.

4. U¿yj ig³y jako osi obrotu, obróæ
tkaninê.

5. Opuœæ stopkê, kontynuuj szycie.

Szycie wsteczne zabezpiecza szew
na jego na pocz¹tku i koñcu.

Naciœnij przycisk szycia wstecznego,
przeszyj 4-5 œciegów.

Kiedy przestaniesz naciskaæ
przycisk maszyna zacznie szyæ
znów do przodu.

Wolne ramiê (wysiêg) u³atwia obszywanie rêkawów, nogawek i innych trudno dostêpnych
powierzchni.
Aby uzyskaæ wolne ramiê nale¿y wysun¹æ stolik z maszyny.

Obszywanie rogów tkaniny

Szycie wsteczne

Wysiêg
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U¯YTECZNE PORADY

Czarny przycisk na sprê¿ynce z
prawej strony stopki umo¿liwia
podniesienie stopki, tak aby
mo¿liwe by³o szycie grubych
materia³ów czy kilku warstw
materia³u, a transport materia³u by³
równomierny ju¿ na pocz¹tku szwu.

Kiedy podczas szycia napotkasz
zgrubienie w materiale, podnieœ
stopkê do góry, zostawiaj¹c ig³ê w
materiale. Odchyl stopkê do ty³u i
przyciœnij czarny przycisk w
uchwycie stopki. Nastêpnie opuœæ
stopkê i powoli zacznij szyæ.

Mo¿esz tak¿e pod³o¿yæ materia³ o
tej samej gruboœci pod ty³ stopki,
aby j¹ podnieœæ do wysokoœci
zgrubienia szytego materia³u.

Przycisk ten nale¿y wcisn¹æ
przed opuszczeniem stopki.

Czarny przycisk wy³¹czy siê
automatycznie po przeszyciu
kilku œciegów.

Mo¿esz te¿ podtrzymaæ stopkê
jednoczeœn ie podsuwa j¹c
zgrubienie materia³u po stopkê.

Szycie ciê¿kich materia³ów

Podk³adka kartonowa
lub kawa³ek

grubego materia³u



Zmiana szerokoœci œciegu

Maksymalna szerokoœæ zygzaka wynosi "7.0 mm".
Mo¿e byæ zredukowana w ka¿dym momencie szycia.
Aby zwiêkszyæ szerokoœæ nale¿y u¿yæ przycisku "+"
regulacji szerokoœci œciegu. Szerokoœæ mo¿e byæ
wybrana z zakresu "0.0-7.0".

UWAGA! Jeœli szyjesz ig³¹ podwójn¹ szerokoœæ
tego œciegu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ "3.5".
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Zmiana pozycji ig³y

Ustawienia te dotycz¹ tylko œciegów 1-4 oraz 00 z
grupy A. Podstawowym ustawieniem ig³y jest
pozycja centralna w punkcie szerokoœci œciegu
"3.5". Ustawiaj¹c szerokoœæ œciegu poni¿ej "3.5"
ig³a odchyla siê w lewo, a powy¿ej "3.5" w prawo.
Pozycje skrajne i ich ustawienia pokazane s¹ na
ilustracji oraz s¹ wyœwietlane na wyœwietlaczu LCD.
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A-00

Zmiana d³ugoœci œciegu

Aby zmniejszyæ d³ugoœæ œciegu nale¿y wcisn¹æ
przycisk "–" regulacji d³ugoœci œciegu, aby zaœ
zwiêkszyæ d³ugoœæ œciegu przycisk " + ".

Ogólnie mówi¹c, im grubszy materia³, nitka i ig³a,
tym d³u¿szy powinien byæ œcieg.

ŒCIEGI PROSTE I PO£O¯ENIE IG£Y

Zmiana d³ugoœci œciegu

Zmiana d³ugoœci zygzaka jest mo¿liwa w zakresie
"0.3" Zazwyczaj stosowany jest zygzak o d³ugoœci
od "1.0" do "2.5".

Bardzo gêsty zygzak (d³ugoœæ bliska 0) jest
nazywany œciegiem satynowym.

ŒCIEGI ZYGZAKOWE
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Œciegi elastyczne przeznaczone s¹ do tkanin
rozci¹gliwych oraz do wzmacniania szwów.
Nie niszcz¹ tkaniny i mog¹ byæ stosowane np.
do szycia dzianin i materia³ów ³atwo
strzêpi¹cych siê a tak¿e ³¹czenia materia³ów
trwa³ych takich jak jeans.

Mog¹ byæ tak¿e wykorzystane do jako œciegi
dekoracyjne.

Potrójny zygzak jest odpowiedni do szycia
ciê¿kich tkanin jak d¿ins, popelina, drelich.

Potrójny œcieg prosty (3 lub 4) jest idealnym
rozwi¹zaniem do szycia streczu i wzmocnienia
szwu.

ŒCIEGI ELASTYCZNE

Œciegi proste elastyczne

Œcieg prosty
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UWAGA! Stopka do œciegu owerlokowego powinna byæ u¿ywana tylko dla œciegów 5 i 8,
œciegi te nie mog¹ byæ szersze ni¿ "5.0". Ig³a mo¿e zahaczaæ o stopkê i mo¿e siê z³amaæ
podczas szycia innym œciegiem lub przy wiêkszej szerokoœci œciegu.

1

2

21

1

Stopka do œciegu owerlokowego

Za³ó¿ stopkê ogólnego zastosowania.

Szyj wzd³u¿ brzegu materia³u tak, aby ig³a przechodzi³a za materia³em z prawej strony.

ŒCIEGI OWERLOKOWE

Stopka ogólnego zastosowania

Za³ó¿ stopkê do œciegu owerlokowego.

Szyj materia³ tak, aby brzeg tkaniny styka³ siê z prowadnikiem stopki.



Przed rozpoczêciem szycia tymi œciegami
wypróbuj szycie na skrawku materia³u.
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9: œcieg kryty/ bieliŸniany

A-03: œcieg kryty elastyczny

A-04: œcieg kryty elastyczny

a

b

5mm 5mm

1

2

3

4
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4

5

2 3

1

Obrzucony
brzeg

Spód
materia³u

Spód
materia³u

ŒCIEGI: KRYTY I BIELI�NIANY

Zawiñ materia³ tak jak pokazano na
rysunku. Lew¹ stron¹ do góry.

W³ó¿ materia³ pod stopkê. Przekrêæ ko³em
zamachowym, aby ig³a wbi³a siê w
materia³ z lewej strony. Ig³a powinna tylko
lekko zahaczyæ o zgiêcie materia³u. Jeœli
nie zahacza, zwiêksz szerokoœæ œciegu.

Dokrêæ odpowiednio stopkê do œciegu
krytego tak, aby zagiêcie materia³u
opiera³o siê na prowadniku stopki.

Zacznij powoli szyæ, prowadz¹c materia³
równo wzd³u¿ prowadnika.

Po zakoñczeniu szycia, odwróæ materia³.
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1 Wybierz wzór 25 z grupy œciegów A. Zmieñ
stopkê na stopkê do przyszywania guzików.

2

6

4

5

3

�#	$�#	

5

6

22 4

3

1

Pod³ó¿ materia³ i guzik pod stopkê. Opuœæ
stopkê.

Ustaw szerokoœæ œciegu w zale¿noœci od
rozstawu dziurek, pomiêdzy "2.5" a "4.5".

Przekrêæ ko³em zamachowym, aby
sprawdziæ czy szerokoœæ zygzaka jest
odpowiednia do rozstawu dziurek.

Przed rozpoczêciem szycia w³¹cz AUTO-
STOP, aby wzmocniæ szew na pocz¹tku i
na koñcu szycia.

Jeœli potrzebny jest odstêp miêdzy guzikiem
a materia³em po³ó¿ ig³ê miêdzy dziurkami
guzika i zacznij szycie.

Guziki z 4 dziurkami musisz szyæ dwukrotnie,
najpierw dwie dziurki równoleg³e lub po
przek¹tnej, a nastêpnie dwie pozosta³e.

PRZYSZYWANIE GUZIKÓW
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M

A-14A-14

A-16

A-18

A-21

A-20

A-17

A-19

A-15

C

0

1

2

UWAGA! Przed rozpoczêciem szycia wypróbuj obszycie na próbce materia³u.

M:

A-14:

0:

A-15:

A-16:

A-17:

C:

A-18:

A-19:

A-20:

A-21:

Dziurki w materia³ach
delikatnych i œrednich.

Dziurki w bluzkach i koszulach z
cienkich i œrednich materia³ów.

Dziurki w materia³ach delikatnych
i œrednich.

Dziurki w bluzkach i koszulach z
cienkich i œrednich materia³ów.

Dziurki w materiach grubych.

Dziurki w materia³ach delikatnych
I œrednich.

Dziurki w garniturach I p³aszczach.

Dziurki w grubych p³aszczach.

Dziurki w jeansach i spodniach.

Dziurki w jeansie, ubraniach ze
stretchu lub tkanin grubo tkanych.

Dziurki w materia³ach ze stretchu
(elastycznych).

OBSZYWANIE DZIUREK NA GUZIKI

Zaznacz miejsce obszycia dziurki na
materiale. Maksymalna d³ugoœæ dziurki to
3 cm, razem z rygielkiem.

Za³ó¿ w³aœciw¹ stopkê i w³ó¿ do niej guzik,
odsuwaj¹c p³ytkê przytrzymuj¹c¹ guzik.

Obszycie dziurki bêdzie automatycznie
dostosowane do wielkoœci guzika. Nitka
górna powinna byæ przeprowadzona przez
otwór w stopce i pod³o¿ona pod ni¹.
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NOTE
Make no
gap here

PUSH

PUSH

4

3

UWAGA! Jeœli wybierzesz jakikolwiek
program do dziurek na ekranie pojawi siê
animacja (rysunek obok) przypominaj¹ca,
¿e musisz opuœciæ dŸwigniê.

PUSH

5

4

5

3

OBSZYWANIE DZIUREK NA GUZIKI

Wybierz œcieg do obszywania dziurki.
Ustaw szerokoœæ i d³ugoœæ œciegu zgodnie
z oczekiwaniami.

Umieœæ materia³ pod stopk¹ tak, aby
naznaczone na materiale miejsce na
dziurkê znajdowa³o siê pod œrodkiem
stopki.

Opuœæ dŸwigniê do wykonywania dziurek i
pchnij "od siebie".

Przytrzymuj¹c delikatnie koniec górnej nitki
zacznij szyæ. Uwaga! Delikatnie przytrzymuj
materia³ podczas szycia. Przed zakoñczenie
obszywania maszyna automatycznie wykona
kilka œciegów koñcz¹cych.

UWAGA! ProwadŸ delikatnie materia³ rêk¹.
Przed zatrzymaniem, maszyna auto-
matycznie wykona wzmocnienie dziurki.

Punkt
rozpoczêcia

szycia dziurki
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7

6

M A-14A-14

A-16

A-18

A-21A-20

A-17

A-19

A-15

C

0

Przetnij delikatnie œrodek dziurki no¿ykiem,
aby nie uszkodziæ œciegu. U¿yj szpilki jako
ogranicznika.

8

8

6

PUSH

7

OBSZYWANIE DZIUREK NA GUZIKI

Dziurki s¹ obszywane z zachowaniem
kolejnoœci pokazanej na rys. Powy¿ej.

Po zakoñczeniu szycia podnieœ stopkê i
obetnij nitki.
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1

2

NOTE
Make no
gap here

1

OBSZYWANIE DZIUREK NA GUZIKI

W tkaninach elastycznych dziurki obszywa siê z dodatkowym wzmocnieniem grub¹
nitk¹ lub kordonkiem, który nale¿y pod³o¿yæ pod stopkê.

Za³ó¿ w³aœciw¹ stopkê do dziurek i w³ó¿ do
niej guzik. Z ty³u stopki zaczep wzmacniaj¹c¹
nitkê lub kordonek (patrz rysunek).

Dwa koñce nitki przeci¹gnij do przodu stopki,
wprowadŸ w rowki i zawi¹¿ je z przodu
stopki. Opuœæ stopkê i zacznij obszywanie
dziurki.

Wybierz szerokoœæ œciegu dodatkowo
uwzglêdniaj¹c wzmocnienie nitk¹.

Po zakoñczeniu obszycia przeci¹gnij
wzmacniaj¹c¹ nitkê do koñca, aby nie
wystawa³a i obetnij jej koñce.

UWAGA! Zaleca siê, aby przy szyciu dziurek na materia³ach elastycznych podk³adaæ
wzmocnienie pod materia³ (np. papier lub fizelinê).

Dziurki w tkaninach elastycznych
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ŒCIEG WZMOCNIAJ¥CY
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Wybraæ wzór 22 z Grupy Wzorów A aby
uzyskaæ rygiel (gêsty zygzak). Za³o¿yæ
stopkê do dziurek.

Poci¹gn¹æ stopkê do ty³u.
Ustawiæ prowadnicê do dziurek na stopce
na ¿¹dan¹ d³ugoœæ.

2

1

A-22

Przeci¹gn¹æ górn¹ niæ przez otwór w
stopce. Poci¹gn¹æ w dó³ dŸwigniê stopki a
nastêpnie pchn¹æ do ty³u. DŸwignia jest
umiejscowiona za wspornikiem na stopce
do obszywania dziurek. Delikatnie trzymaæ
koniec górnej nici, a nastêpnie rozpocz¹æ
szycie.

4

Nastêpuje szycie rygielka.

Jako przyk³ad pokazano procedurê szycia
wzmocnieñ na rogach kieszeni.

5

6

Ustawiæ materia³ w taki sposób, aby ig³a
znajdowa³a siê 2mm (1/16 cala) przed
wyciêciem kieszeni, a nastêpnie opuœciæ
stopkê.

3

PUSH

2mm

NOTE
Make no
gap here

4

5 6

3

21

Punkt
rozpoczêcia

szycia dziurki
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A-23:

A-24:

œcieg ten jest odpowiedni do obrêbiania
dziurek w paskach spódnic, spodni np.

œcieg ten jest odpowiedni do obrêbiania
dziurek w paskach spódnic, spodni np.

	#�%%%#�%%%�#�

Wybierz œcieg 23 lub 24 z grupy œciegów A,
zmieñ stopkê na stopkê "A".

1

A

A-23 A-24

2

4

3

� � �

3

4

2

1

ŒCIEG "OCZKA"

Za pomoc¹ przycisków regulacji szerokoœci
œciegu (– lub +) wybierz w³aœciwy rozmiar
oczka.

A. Du¿e: 7,0 mm

B. Œrednie: 6,0 mm

C. Ma³e: 5,0 mm

Opuœæ ig³ê w materia³ przed rozpoczêciem
szycia, nastêpnie opuœæ stopkê. Maszyna
automatycznie wykona wzmocnienie œciegu
pod koniec szycia, nastêpnie zatrzyma siê.

Zrób dziurkê specjalnym przebijakiem do
oczek (nie znajduje siê on w wyposa¿eniu
tej maszyny)

Uwaga! Czasami, gdy u¿ywana jest
cienka nitka nale¿y przeszyæ oczko
dwukrotnie (jedno na drugim).
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A-26 A-27

Wybierz œcieg 26 lub 27 z grupy œciegów A.
Zmieñ stopkê na do obszywania guzików.

1

NOTE
Make no
gap here

4

NOTE
Make no
gap hereStart

�

"

StopStop

�

Start "

2

3

3

4

2

1

Poci¹gnij za ogranicznik guzika w stopce
tak, aby ustawiæ stopkê na d³ugoœæ
odpowiadaj¹c¹ d³ugoœci rozerwania.

Pod³ó¿ pod rozerwany materia³ ³atkê.

Wybierz po³o¿enie ig³y.

Opuœæ stopkê centralnie nad rozerwaniem.

Ka¿dy cykl cerowania mo¿e byæ inny.
Maks. D³ugoœæ takiego cyklu wynosi 26
mm, zaœ maks. Szerokoœæ 7 mm.

a. D³ugoœæ szwu

b. Szerokoœæ szwu

ŒCIEGI DO CEROWANIA
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7

8

5

6

PUSH

8

7

6

5

ŒCIEGI DO CEROWANIA

Umieœæ materia³ tak, aby ig³a znalaz³a siê
2 mm z przodu przed rozdarciem.
Nastêpnie opuœæ stopkê.

Uwaga! Opuszczaj¹c stopkê nie przesuñ
materia³u, ani ogranicznika guzika w stopce.

PrzeprowadŸ górn¹ nitkê przez otwór w
stopce. Opuœæ dŸwigniê automatu do
dziurek i pchnij "od siebie". Trzymaj
delikatnie lew¹ rêk¹ koniec górnej nitki i
rozpocznij szycie.

Jeœli cerowane rozerwanie jest zbyt du¿e,
nale¿y je przeszyæ kilkakrotnie lub krzy¿uj¹c
przeszycia, aby wzmocniæ cerowane
miejsce.

Kolejne sekwencje œciegów do cerowania
s¹ wykonywane od przodu stopki do ty³u,
tak jak pokazano na rys. obok.

UWAGA! Jeœli wybierzesz jakikolwiek
program do obszywania dziurek lub
cerowania na ekranie pojawi siê animacja
przypominaj¹ca o opuszczeniu dŸwigni.
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6

5

1

1

5

3

6

4

2

5cm

1

Przymierz suwak do materia³u.

U³ó¿ suwak centralnie wzd³u¿ rozciêcia w
materiale, z¹bkami do do³u. Przyfastryguj
suwak.

Za³ó¿ stopkê do suwaków z prawej strony
uchwytu stopki tak, aby szyæ z lewej strony
suwaka.

Za³ó¿ nastêpnie stopkê po lewej stronie
uchwytu, aby szyæ z prawej strony.

Przeszyj suwak z lewej strony do góry do
do³u.

Przeszyj koniec suwaka, a nastêpnie praw¹
stronê.

Suwaki wszywane centralnie

UWAGA! Stopka do suwaków mo¿e byæ
u¿ywana tylko do szycia œciegiem prostym,
gdy ig³a jest ustawiona w pozycji
centralnej. W innych ustawieniach ig³a
mo¿e zahaczyæ o stopkê i z³amaæ siê.

WSZYWANIE ZAMKÓW B£YSKAWICZNYCH
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2

3

4

6

5

1

5

3

6

4

2

�� 

1

WSZYWANIE ZAMKÓW B£YSKAWICZNYCH

Suwaki przeszywane z boku

Przy³ó¿ suwak do materia³u.

U³ó¿ suwak pod materia³ tak, aby z¹bki
suwaka by³y w odleg³oœci 3 mm od brzegu
materia³u.

Za³ó¿ stopkê do suwaków z prawej strony
uchwytu stopki, aby szyæ z lewej strony
suwaka. Aby szyæ z prawej strony, za³ó¿
stopkê z lewej strony uchwytu.

Przeszyj suwak z lewej strony od góry do
do³u.

Odwróæ materia³ na praw¹ stronê, przeszyj
poprzecznie zakoñczenie suwaka i praw¹
jego stronê.

Zatrzymaj szycie 5 cm od koñca, rozsuñ
suwak do koñca, aby nie zahaczyæ o
uchwyt suwaka. Zakoñcz szew.



WSZYWANIE KRYTYCH ZAMKÓW B£YSKAWICZNYCH
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1
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Uwaga! stopka do krytych zamków
b³yskawicznych powinna byæ u¿ywana
wy³¹cznie do szycia œciegiem prostym z
ig³¹ w pozycji centralnej. Mo¿e siê zdarzyæ,
¿e podczas szycia innym œciegiem ig³a trafi
w stopkê i siê z³amie.

�	

Ta stopka jest stosowana do wszywania
krytych zamków b³yskawicznych tak, ¿e s¹
one zas³oniête przez szew, a zatem
niewidoczne. Zamocowaæ stopkê do krytych
zamków b³yskawicznych. Nastawiæ prosty
œcieg i centraln¹ pozycjê ig³y. D³ugoœæ œciegu
jest uzale¿niona od rodzaju materia³u.
Ustawiæ "1,0-3,0" mm. Umieœciæ otwarty
zamek b³yskawiczny frontem do do³u na
prawej stronie materia³u, jak przedstawiono
na rysunku 1. Umieœciæ krawêdŸ materia³u na
linii 5/8 cala na p³ytce œciegowej. Zamek
b³yskawiczny umieœciæ 1/4 cala poni¿ej
nieobszytej krawêdzi ubrania.

Z prawym rowkiem stopki umieszczonym nad
z¹bkami, przeszyæ zamek a¿ stopka dotrze do
suwaka. Wyj¹æ ubranie z maszyny.

Aby przyszyæ drug¹ po³owê zamka, umieœciæ
krawêdŸ materia³u na linii 5/8 cala na p³ytce
œciegowej, jak przedstawiono na rysunku 2.

Z lewym rowkiem stopki umieszczonym nad
z¹bkami, przeszyæ zamek a¿ stopka dotrze do
suwaka.

Zapi¹æ zamek. Z³o¿yæ materia³ tak, aby zamek
b³yskawiczny by³ po prawej stronie, jak
przedstawiono na rysunku 2.

U¿yæ szpilki do z³¹czenia materia³u. Zmieniæ
na standardow¹ stopkê i przeszyæ prostym
œciegiem mo¿liwie najbli¿ej zamka.

Na koniec wzmocniæ zakoñczenia przeszywaj¹c
do przodu i do ty³u.

Wierzch
materia³u

Spód
materia³u

Wierzch
materia³u
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1

Zawiñ brzeg materia³u na szerokoœæ oko³o
3 mm (dwukrotnie) i d³ugoœæ oko³o 5 cm.

Pod³ó¿ materia³ pod stopkê do obrzucania,
wbij ig³ê w materia³ obracaj¹c ko³em
zamachowym. Opuœæ stopkê. Przeszyj
kilka œciegów.

Pod³ó¿ zawiniêty materia³ w spiralny
uchwyt w stopce. Przesuñ materia³ do ty³u
i do przodu a¿ zawiniêcie zahaczy o
spiralkê.

Opuœæ stopkê i szyj powoli prowadz¹c
materia³ i zawijaj¹c go przed stopk¹.

OBRÊBIANIE



Wszyty sznurek mo¿e s³u¿yæ jako element ozdobny ¿akietów, koszulek lub te¿ mo¿e s³u¿yæ jako
wzmocnienie brzegów. Wszywanie sznurków mo¿na stosowaæ do ró¿nych rodzajów tkanin:
dzianin, jedwabiu, we³ny lub bawe³ny.

��

M

M

5

6 A-10 A-43

Narysuj wzór na tkaninie. Prze³ó¿ sznurek
przez rowek w stopce do sznurków,
poprowadŸ go z prawej strony. Wyci¹gnij
sznurek z ty³u stopki - oko³o 5 cm.

Rowek pod stopk¹ bêdzie przytrzymywa³
sznurek tak, aby wszyty by³ w odpowiednim
miejscu.

Wybierz œcieg i dostosuj jego szerokoœæ tak,
aby szew przykry³ sznurek. Opuœæ stopkê i
zacznij powoli szyæ prowadz¹c sznurek
zgodnie z wzorem.

Sznurek pojedynczy

Sznurek potrójny

Prze³ó¿ nitkê z lewej strony.

Pod³ó¿ trzy z³¹czone sznurki pod stopkê.

Wyci¹gnij sznurki za stopk¹ oko³o 5 cm.

Wybierz odpowiedni œcieg, dostosuj jego
szerokoœæ do szerokoœci sznurków tak, aby
œcieg zakry³ je ca³kowicie. Opuœæ stopkê, szyj
powoli prowadz¹c sznurki zgodnie z wzorem.

WSZYWANIE SZNURKA
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A-44

A-28

A-45

A-30

A-47

A-31

A-48

A-32

A-49

A-33

A-50

A-34

A-51

A-35

A-52

A-36

A-53

A-29

A-46

A-37

A-54

A-38

A-55

A-39

A-56

A-40

A-57

A-41

A-58

A-42

A-59

A-43

A-60

Za³ó¿ stopkê do œciegu satynowego.

Stopka ta u³atwia przesuwanie siê materia³u
ze zgrubieniami, które powstaj¹ ze œciegów
satynowych (bardzo gêsty zygzak).

Szyj¹c œciegiem satynowym lub dekoracyjnym
nale¿y ustawiæ jego d³ugoœæ i szerokoœæ.

Przed szyciem w³aœciwym nale¿y je wypróbowaæ
na próbce tkaniny.

Uwaga! Podczas szycia cienkich,
delikatnych tkanin powinno siê pod³o¿yæ
flizelinê.

ŒCIEG SATYNOWY
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1 3

W³ó¿ prowadnik do pikowania w uchwyt
stopki do pikowania (patrz rysunek), ustaw
go na tak¹ d³ugoœæ jak d³ugie maj¹ byæ
odstêpy przeszyæ.

Przeszyj jeden rz¹dek i przesuñ materia³ tak,
aby prowadnik znajdowa³ siê równolegle nad
wykonanym uprzednio szwem.

PIKOWANIE
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Wa¿ne!

Wa¿ne!

Podczas próbnych regulacji maszyny
w celu osi¹gniêcia ¿¹danej dok³adnoœci,
nale¿y pracowaæ na niepotrzebnych
skrawkach materia³u, lamówkach czy gumie.
U³atwi to okreœlenie regulacji i wielkoœci
zmian dla danego projektu. Zawsze nale¿y
wykonywaæ próbne szycie na takim samym
materiale, z takim samym u³o¿eniem w³ókien
co gotowy produkt.

Dla lepszej kontroli nad materia³em
zastosowaæ do szycia ma³¹ do œredniej
prêdkoœci.

1

Marszczony materia³
Usun¹æ uchwyt stopki i zamontowaæ stopkê
marszcz¹c¹ obni¿aj¹c naprê¿enie nici poni¿ej 2.
Umieœciæ materia³ do marszczenia pod stopk¹
na prawo od stopki.
Przeszyæ jeden rz¹d œciegu utrzymuj¹c
krawêdŸ materia³u równolegle do prawej
krawêdzi stopki.
Œcieg automatycznie powoduje marszczenie
materia³u. Odpowiednie dla materia³ów lekkich i
o œredniej gruboœci.

Marszczenie i jednoczesne doszywanie
marszczonego materia³u
W dolnej czêœci stopki marszcz¹cej znajduje siê
szczelina. Korzystaj¹c z tej szczeliny mo¿na
jednoczeœnie marszczyæ spodni¹ warstwê
materia³u przyszywaj¹c j¹ do wierzchniej
g³adkiej warstwy, jak np. w talii sukienki.
- Usun¹æ uchwyt stopki i zamontowaæ stopkê

marszcz¹c¹.
- Umieœciæ materia³ do marszczenia praw¹

stron¹ do góry pod stopk¹.
- Wierzchni¹ warstwê materia³u umieœciæ w

szczelinie praw¹ stron¹ do do³u.
- Prowadziæ obie warstwy jak na rysunku.

MARSZCZENIE
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A-09 A-10

4

2
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1

Za³ó¿ stopkê ogólnego zastosowania i
przeszyj tkaninê œciegiem prostym.

Zachowaj odstêp oko³o 1 cm miêdzy
œciegami.

Zawi¹¿ nitki z jednej strony, z drugiej zaœ
wyci¹gnij doln¹ nitkê, aby zmarszczyæ
materia³.

Za³ó¿ stopkê ogólnego zastosowania,
zredukuj naprê¿enie i przeszyj zmarszczony
materia³ dekoracyjnymi œciegami pomiêdzy
œciegami prostymi.

Wyci¹gnij nitki œciegu prostego.

MARSZCZENIE DEKORACYJNE
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Zdejmij uchwyt stopki i za³ó¿ bezpoœrednio
na dr¹¿ek stopkê do cerowania. DŸwigienka
(a) stopki powinna znajdowaæ siê za wkrêtem
uchwytu ig³y (b). Dociœnij stopkê mocno I
przykrêæ do dr¹¿ka wkrêtem (c).

Przesuñ dŸwigniê transportera, aby ustawiæ
go w dolnej pozycji.

Najpierw obszyj rozdarcie materia³u doko³a,
aby zabezpieczyæ i wzmocniæ brzeg. Zacznij
od lewej strony. Przesuwaj¹c siê w prawo,
przeszyj rozdarcie œciegiem prostym, robi¹c
przeszycia jedno obok drugiego, aby nie by³o
widaæ odstêpów.

Odwróæ materia³ o 1/4 i powtórz przeszycia.

Nale¿y szyæ wolno i przesuwaæ do przodu i do
ty³u materia³, aby jedno uderzenie ig³y by³o po
jednej stronie rozdarcia, a drugie po
przeciwnej stronie.

CEROWANIE, WYSZYWANIE, MONOGRAMY

Cerowanie

UWAGA! W tym sposobie cerowania wy³¹czony jest transporter materia³u. Osoba szyj¹ca
musi sama przesuwaæ materia³, musi dostosowaæ prêdkoœæ szycia do szybkoœci przesuwania
materia³u.
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CEROWANIE, WYSZYWANIE, MONOGRAMY

Wybierz œcieg zygzak. Ustaw jego szerokoœæ.

ProwadŸ œcieg zgodnie z narysowanym
wzorem przesuwaj¹c materia³em z tamborkiem.
Dostosuj prêdkoœæ szycia.

Wype³niaj wzór od linii brzegowej do œrodka.
ProwadŸ œciegi blisko siebie.

Krótsze œciegi osi¹gniesz przesuwaj¹c
tamborkiem wolniej, d³u¿sze przesuwaj¹c
tamborkiem szybciej.

Przed zakoñczeniem szycia w³¹cz przycisk
AUTO-STOP, dla uzyskania efektu wzmocnienia
œciegów.

Wybierz œcieg zygzak. Ustaw odpowiedni¹
szerokoœæ œciegu.
Szyj ze sta³¹ prêdkoœci¹ przesuwaj¹c
tamborkiem zgodnie z wyrysowanym wzorem.
Po zakoñczeniu ka¿dej litery w³¹cz AUTO-
STOP.

* Tamborek nie znajduje siê w wyposa¿eniu maszyny.

Monogramy

Hafty
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Prowadzenie materia³u jest ³atwiejsze i
lepiej widaæ szyty œcieg, gdy u¿ywa siê
normalnej stopki. Maszyna mo¿e szyæ
ró¿ne rodzaje materia³ów od szyfonów po
jeans.

STOPKA Z GÓRNYM TRANSPORTEM

Uwaga! Zawsze próbuj szyæ materia³
stosuj¹c stopkê normaln¹. U¿ywaj stopki z
górnym transportem tylko, gdy jest ona
niezbêdna.

Stopka z górnym transportem u³atwia
równomierne przesuwanie kilku warstw
materia³u (dolnej i górnej), a tak¿e
materia³ów trudno przesuwaj¹cych siê.
U³atwia te¿ precyzyjne ³¹czenie brzegów
materia³ów w kratkê, paski czy inne
desenie.

Podnieœ stopkê do góry.

Zdejmij uchwyt stopki odkrêcaj¹c œrubkê
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
³¹cz¹c¹ uchwyt z dr¹¿kiem stopki.

Za³ó¿ stopkê z górnym transportem
postêpuj¹c w nastêpuj¹cy sposób:

- ramiê (a) powinno znajdowaæ siê nad
wkrêtem uchwytu ig³y (b)

- uchwyt stopki nale¿y za³o¿yæ z lewej
strony dr¹¿ka stopki.

- Opuœæ stopkê.

- Dokrêæ œrubkê (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara) w miejscu gdzie
uchwyt stopki pokrywa siê z dr¹¿kiem
stopki.

- Upewnij siê, ¿e stopka jest dobrze
przymocowana.

Wyci¹gnij doln¹ nitkê i prze³ó¿ obie nitki za
stopk¹.
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U³ó¿ podwiniête brzegi ³¹czonych materia³ów
w odleg³oœci oko³o 4 mm i pod³ó¿ pod nie
kawa³ek papieru.

Pod³ó¿ tak przygotowane materia³y
centralnie pod stopkê. Zacznij szyæ.

Po zakoñczeniu szycia usuñ papier.

£¥CZENIE MATERIA£ÓW

Fastryga

Kawa³ek
papieru

Z³ó¿ dwa kawa³ki zszywanych materia³ów
praw¹ stron¹ do wewn¹trz i zszyj je
œciegiem prostym.

Roz³ó¿ zszyte materia³y na p³ask.

Pod³ó¿ zszyte materia³y pod stopk¹ tak,
aby zszycie po³o¿one by³o centralnie pod
stopk¹. Wybierz œcieg, który chcesz u¿yæ i
przeszyj wzd³u¿ z³¹czenia materia³ów.

PATCHWORKI
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Z³ó¿ materia³ zewnêtrzn¹ stron¹ do œrodka.

Przeszyj wzd³u¿ brzegu œciegiem muszelkowym.

Obetnij brzegi wzd³u¿ zszycia. Poprzecinaj
koñce.

Obróæ materia³ na praw¹ stronê, wypchnij
brzegi i rozprasuj ¿elazkiem.

Obszyj materia³ wzd³u¿ brzegu.

Obetnij materia³ blisko szwu tak, aby nie
przeci¹æ nitki obszycia.

Œcieg muszelkowy do zszywania

ŒCIEG MUSZELKOWY

Œcieg muszelkowy do obrêbiania

Lewa strona
materia³u
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UWAGA! Œciegi 28-51 z grupy "A" mog¹
byæ poddawane efektowi wyd³u¿ania i
efektowi lustra jednoczeœnie.

2

3

1

$�

$�

$�

$�

$�

�#	$�#� �#�$�#�
A

A-28

A-40

A-29

A-41

A-31

A-43

A-32

A-44

A-33

A-45

A-34

A-46

A-30

A-42

A-35

A-47

A-36

A-48

A-37

A-49

A-38

A-50

A-39

A-51

1

2

3

Niektóre œciegi mog¹ byæ wyd³u¿ane
nawet piêciokrotnie.

Aby uzyskaæ efekt wyd³u¿enia œciegu,
nale¿y kilkakrotnie przycisn¹æ przycisk
wyd³u¿enia œciegu (patrz rysunek obok).

WYD£U¯ANIE ŒCIEGU

Na ekranie wyœwietli siê ikonka.

(patrz rysunek obok) oraz informacja o
wielokrotnoœci wyd³u¿enia œciegu (np. X1
jednokrotne wyd³u¿enie œciegu).

Poprzez zmianê d³ugoœci lub szerokoœci
œciegu mo¿na uzyskaæ wiêcej wzorów.
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UWAGA!

Odbicia lustrzane œciegów mog¹ tworzyæ kombinacje z innymi œciegami.

- Funkcja lustra nie mo¿e byæ stosowana do œciegów 14-27 z grupy "A".

-

ODBICIE LUSTRZANE ŒCIEGU

Wybierz œcieg, którego odbicie lustrzane
chcesz uzyskaæ.

Na ekranie pojawi siê ikonka oznaczaj¹ca
w³¹czenie funkcji lustra, a tak¿e obraz
odwróconego œciegu.

Naciœnij przycisk lustra.

A. Œcieg standardowy.

B. Œcieg w odbiciu lustrzanym.
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Ig³a podwójna nie mo¿e byæ zastosowana
do œciegów 14-27 z grupy "A".
Maszyna bêdzie szy³a dwa identyczne
œciegi równolegle do siebie.
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Za³ó¿ ig³ê podwójn¹.

Przeci¹gnij pierwsz¹ nitkê górn¹ zgodnie z
instrukcj¹ nawlekania dla ig³y pojedynczej i
przewlecz j¹ przez lewa ig³ê.

Za³ó¿ dodatkowy trzpieñ szpulki (wchodz¹cy
w sk³ad wyposa¿enia maszyny) w otwór na
górze maszyny.

Przeci¹gnij drug¹ nitkê w ten sam sposób jak
pierwsz¹, omijaj¹c prowadnik bezpoœrednio
nad ig³¹. Przewlecz drug¹ nitkê przez praw¹
ig³ê.

Ka¿d¹ ig³ê nale¿y przewlec osobno.

UWAGA! Obie górne nitki powinny byæ tej
samej gruboœci. Mo¿esz u¿ywaæ nitek
ró¿nego koloru.

ZASTOSOWANIE IG£Y PODWÓJNEJ

UWAGA! Przy szyciu ig³¹ podwójn¹, u¿ywaj wy³¹cznie stopki
ogólnego zastosowania, niezale¿nie od rodzaju œciegu.
Szerokoœæ œciegu musi byæ ustawiona miêdzy "2.0" a "5.0".

UWAGA! Stosuj ig³y identyczne z t¹, która
znajduje siê w wyposa¿eniu standardowym
tej maszyny. Ig³y innego typu mog¹ siê
³amaæ, a nawet spowodowaæ uszkodzenie
maszyny.

UWAGA! Przed rozpoczêciem szycia
przekrêæ ko³em zamachowym, aby sprawdziæ
czy ig³a podwójna nie uderza w p³ytkê
œciegow¹.

Przy szyciu ig³¹ podwójn¹ nale¿y
zredukowaæ prêdkoœæ szycia.

Wciœnij przycisk podwójnej ig³y (ostanie on
podœwietlony), wówczas maszyna zredukuje
maksymaln¹ szerokoœæ œciegu dla szycia
ig³¹ podwójn¹.
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PAMIÊÆ ŒCIEGÓW

UWAGA!

- Mo¿esz wybieraæ i uk³adaæ w kombinacje wzory z modu³u Œciegi u¿ytkowe i dekoracyjne
oraz litery i cyfry ka¿dego z 3 alfabetów.

- Maszyna ta ma 4 modu³y pamiêci, spoœród których ka¿dy mo¿e zapamiêtaæ do 20
œciegów.

- ciegi 14-27 z grupy " A" nie mog¹ byæ wprowadzane do pamiêci .

- Wszystkie zapamiêtane œciegi mog¹ byæ modyfikowane pod wzglêdem d³ugoœci,
szerokoœci oraz poddane efektom wyd³u¿enia, lustra czy funkcji Auto-Stop. S³u¿y do tego
funkcja Edycji.

Œ

Kombinacje wzorów lub liter

Wciœnij przycisk "MODE", aby wybraæ po¿¹dan¹ grupê
œciegów (za wyj¹tkiem Grupy œciegów bezpoœredniego
wybierania). Wybrana opcja zostanie podœwietlona.

Wciœnij przycisk " ", aby uruchomiæ funkcje pamiêci,
a wówczas na œrodku wyœwietlacza pojawi siê sub-
ekran. Kiedy kursor zacznie migaæ, mo¿esz wybraæ
numer modu³u pamiêci (od 1 do 4).

Wciœnij 1,2,3 lub 4.

Maszyna ta daje mo¿liwoœæ zapamiêtania i odtworzenia wymyœlonej kombinacji œciegów w
ka¿dym czasie. Jest to przydatne w przypadku czêstego wyszywania np. konkretnych
imion.

Ekran modu³u pamiêci otworzy siê automatycznie.
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Wybrany wzór pojawi siê na wyœwietlaczu.
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PAMIÊÆ ŒCIEGÓW

Powtarzaj kroki: 5 i 6 dla kolejnych wzorów, które
chcesz zachowaæ w pamiêci.

UWAGA! Gdy pamiêæ zape³ni 20 œciegów, maszyna
wyda dŸwiêk, aby zasygnalizowaæ, ¿e pamiêæ jest
pe³na.

Wciœnij liczbê, któr¹ oznaczony jest wybrany przez
Ciebie œcieg (np. 60)

Wciœnij przycisk " ", aby wyjœæ z modu³u pamiêci.

UWAGA! Wybrane wzory zostan¹ usuniête z pamiêci
po wy³¹czeniu maszyny, je¿eli wciœniesz przycisku " "
po zakoñczeniu selekcji œciegów do kombinacji.

WejdŸ do wybranego modu³u pamiêci, do którego
chcesz dodaæ nowy œcieg czy literê.

Wciskaj¹c przyciski regulacji szerokoœci œciegu (– lub
+) ustaw kursor pod wzorem, przed którym chcesz
dodaæ nowy wzór.

Dodawanie wzorów lub liter

Wciœnij liczbê, któr¹ oznaczony jest wybrany przez
Ciebie œcieg (np. 31). Wybrany wzór zostanie dodany
do kombinacji i wyœwietlony na ekranie.
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PAMIÊÆ ŒCIEGÓW

Edytowanie wzorów

WejdŸ do wybranego modu³u pamiêci, w którym chcesz
dokonaæ modyfikacji wzorów.

Wciskaj¹c przyciski regulacji szerokoœci œciegu (– lub +)
ustaw kursor pod wzorem, który ma byæ modyfikowany.

Wciœnij przycisk " ", aby wyedytowaæ wzór, który ma
byæ poddany rêcznej modyfikacji. Mo¿esz dowolnie
zmieniæ d³ugoœæ wybranego œciegu, jego szerokoœæ,
mo¿esz te¿ dokonaæ wyd³u¿enia œciegu, pozyskaæ jego
lustrze odbicie i automatycznie wzmocniæ ten œcieg
przy u¿yciu funkcji Auto-Stop.

Wciœnij ponownie przycisk " " po zakoñczeniu
modyfikacji, aby powróciæ do poprzedniego statusu
modu³u pamiêci.

UWAGA! Powy¿szych modyfikacji mo¿esz dokonaæ
rêcznie (Np. szerokoœæ œciegu =2.5, d³ugoœæ
œciegu=0.3, 5-krotne wyd³u¿enie œciegu, w³¹czenie
funkcji lustra i funkcji Auto-Stop.

Informacja o wszystkich modyfikowanych parametrach
wyœwietli siê na ekranie patrz rysunek obok).

WejdŸ do wybranego modu³u pamiêci, z którego chcesz
wykasowaæ wzory b¹dŸ litery. Wciskaj¹c przyciski
regulacji szerokoœci œciegu (– lub +), ustaw kursor pod
wzorem, który ma byæ wykasowany.

Wciœnij przycisk " ", aby wykasowaæ wybrany œcieg.
Wówczas œcieg znajduj¹cy siê po nim w kombinacji,
przesunie siê na miejsce wykasowanego wzoru.

Kasowanie wzorów lub liter
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PAMIÊÆ ŒCIEGÓW

Wciœnij przycisk " ", aby wyjœæ z modu³u pamiêci.

Wciœnij przycisk " ", aby uruchomiæ funkcjê pamiêci, a
wówczas na œrodku wyœwietlacza pojawi siê sub-ekran.
Kiedy kursor zacznie migaæ, wybierz numer modu³u
pamiêci.

Wciœnij np. 2

Na ekranie wyœwietl¹ siê œciegi zapamiêtane w danej
kombinacji.

Wybieraj zapamiêtane wzory za pomoc¹ przycisków
szerokoœci œciegów "–" lub "+".

Wykorzystanie zapisanych w pamiêci wzorów

Naciœnij na regulator lub wciœnij przycisk Start/Stop, aby
uruchomiæ maszynê.

Na wyœwietlaczu pojawi siê wybrany wzór.



Nawijanie nici na szpuleczkê bêbenka

Animacja ta informuje, ¿e nawijacz jest nici na
szpuleczkê bêbenka zosta³ w³¹czony.

Musisz usun¹æ problem

Animacja ta ( " ! " ) oznacza, ¿e nitka mog³a zapl¹taæ
siê lub zerwaæ i ko³o rêczne maszyny nie mo¿e ruszyæ.
Zajrzyj do Porad dotycz¹cych usuwania problemów, str.
73/74. je¿eli problem zostanie usuniêty, maszyna
zacznie szyæ.

��

Opuszczanie dŸwigni

Kiedy zostanie wybrany jakikolwiek program do
obszywania dziurek lub cerowania na ekranie LCD
pojawi siê animacja przypominaj¹ca o opuszczeniu
dŸwigni.

FUNKCJE OSTRZEGAWCZE

Ostrzegawcze animacje

Informacyjne animacje



Przesun¹æ trzpieñ do nape³niania dolnej
szpulki do pozycji szycia
Je¿eli po nape³nieniu dolnej szpulki trzpieñ nie
zosta³ przesuniêty w lewo, a wciœniêty zostanie
jakikolwiek przycisk lub podjêta próba szycia
maszyna wyda 3 sygna³y ostrzegawcze.

�	

FUNKCJE OSTRZEGAWCZE

Maszyna wydaje dŸwiêki, które maj¹ zwróciæ uwagê zw³aszcza gdy urz¹dzenie nie jest
obs³ugiwane w³aœciwie.

- Kiedy operacje s¹ poprawne 1 dŸwiêk

- Kiedy pamiêæ jest pe³na (20 œciegów) 2 krótkie dŸwiêki

- Kiedy operacje s¹ niepoprawne 3 dŸwiêki

- Kiedy maszyna nie mo¿e szyæ z powodu jakiegoœ problemu krótkie dŸwiêki przez 8 sekund
Oznacza to, ¿e zapl¹ta³a siê nitka lub wci¹gniêty zosta³ materia³. Na stronie 73/74 podane
zosta³y sposoby postêpowania w takim przypadku. Po usuniêciu problemu mo¿na kontynuowaæ
szycie.

DŸwiêki ostrzegawcze

UWAGA! Je¿eli nie potrafisz sam poradziæ sobie z problemem, udaj siê do autoryzowanego
punktu serwisowego lub skontaktuj siê z serwisem centralnym producenta.

UWAGA! Je¿eli podczas szycia zapl¹cze siê nitka i ig³a zostanie w dolnej pozycji (w
chwytaczu) maszyna przestanie szyæ i wy³¹czy siê zupe³nie, mimo przyciskania
regulatora obrotów. Nale¿y wtedy wy³¹czyæ przycisk g³ówny maszyny (pozycja OFF) i
w³¹czyæ go ponownie (ON).
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W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE D�WIÊKU

Ponownie wciœnij " ". Na ekranie pojawi
siê ikonka zgodnie z ustawieniami dŸwiêku.

Wciœnij przycisk " ", a nastêpnie prze³¹cz
przycisk g³ówny maszyny na ON.

Naciskaj¹c przyciski regulacji szerokoœci
œciegu (– lub +) mo¿esz wybraæ opcje
w³¹czonego lub wy³¹czonego dŸwiêku
(patrz rysunek obok).
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UWAGA! Od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a zasilania wyjmuj¹c wtyczkê z gniazda sieciowego i
zaczekaæ, a¿ ¿arówka ostygnie.

Wyjmij zaœlepkê (a) , odkrêciæ wkrêt (b)
znajduj¹cy siê w z lewej strony pokrywy
przedniej - jak na (rys.1) i otworzyæ
pokrywê (c).

Wykrêciæ ¿arówkê i zamontowaæ now¹ jak
na (rys. 2). Zamocowaæ pokrywê przedni¹
i dokrêciæ wkrêt.

WYMIANA ¯ARÓWKI



UWAGA! Przed rozpoczêciem czyszczenia bezwzglêdnie od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a
zasilania, wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka sieciowego. W przeciwnym wypadku mo¿na ulec
pora¿eniem pr¹dem!

UWAGA! Przed rozpoczêciem czyszczenia bezwzglêdnie od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a
zasilania, wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka sieciowego. W przeciwnym wypadku mo¿na ulec
pora¿eniem pr¹dem!
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Gdy ekran bêdzie zabrudzony nale¿y go
delikatnie przetrzeæ such¹, miêkk¹ œciereczk¹.

Nie u¿ywaæ ¿adnych detergentów!

Plastikowe czêœci maszyny nale¿y czyœciæ lekko wilgotn¹ œciereczk¹, u¿ywaj¹c delikatnych
detergentów. Nastêpnie wytrzeæ maszynê such¹ œciereczk¹.

KONSERWACJA

Czyszczenie ekranu

Czyszczenie maszyny

Czyszczenie chwytacza
Na skutek szycia w chwytaczu gromadz¹ siê py³ki z nici i materia³u co powoduje, ¿e maszyna
mo¿e gorzej szyæ. Nale¿y regularnie sprawdzaæ i czyœciæ wszystkie mechanizmy szyj¹ce w
maszynie.

Wyjmij p³ytkê zakrywaj¹c¹ bêbenek i
wyjmij szpuleczkê.

Pêdzelkiem wyczyœæ bêbenek.
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KONSERWACJA

Wyjmij ig³ê, zdejmij stopkê i uchwyt stopki.
Zdejmij p³ytkê zakrywaj¹c¹ bêbenek i
wyjmij szpuleczkê.

Odkrêæ wkrêty mocuj¹ce p³ytkê œciegow¹ i
zdejmij j¹.

Podwa¿ bêbenek i wyjmij go.

Wyczyœæ dok³adnie szczoteczk¹ chwytacz,
transporter i bêbenek.

Wytrzyj je tak¿e such¹, miêkk¹ œciereczk¹.

W³ó¿ bêbenek tak, aby koñcówka (a)
dotyka³a punktu (b) jak pokazano na rysunku.

Za³ó¿ p³ytkê œciegow¹.
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Je¿eli pojawi siê któryœ z poni¿szych problemów spróbuj go usun¹æ kieruj¹c siê poni¿szymi wskazówkami.
Je¿eli jednak nie przyniesie to efektu, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym serwisem, sprzedawc¹ lub
producentem.

PROBLEM PRZYCZYNA ZALECENIE

Niæ górna
zrywa siê

Niæ dolna
zrywa siê

Przepuszcza
nie œciegów

Ig³a ³amie siê

LuŸne œciegi

Zwijanie lub
marszczenie

materia³u

1.Nieprawid³owo nawleczona nitka w
maszynie.

2.Zbyt du¿e naprê¿enie nici.

3.Za gruba nitka do ig³y.

4.�le zamocowana ig³a.

5.Nitka owinê³a siê na trzpieniu szpulki.

6.Uszkodzona ig³a.

1.Nieprawid³owo zamontowany bêbenek.

2.�le nawleczona nitka w bêbenku.

3.Zbyt du¿e naprê¿enie nitki dolnej.

1.�le zamontowana ig³a.

2.Uszkodzona ig³a.

3.Niew³aœciwy rozmiar ig³y.

4.�le zamontowana stopka.

5.Maszyna niew³aœciwie nawleczona.

6.Zbyt s³aby docisk stopki.

1.Uszkodzona ig³a.

2.Niew³aœciwie zamontowana ig³a.

3.Niew³aœciwy rozmiar ig³y do materia³u.

4.Niew³aœciwa stopka.

5.Wkrêt mocuj¹cy uchwyt ig³y jest zbyt
luŸny.

6.Stopka niew³aœciwie dobrana do œciegu.

7.Naprê¿enie górnej nitki jest zbyt du¿e.

1.Nieprawid³owo nawleczona nitka w
maszynie.

2.Nieprawid³owo nawleczona nitka w
bêbenku.

3.Nieprawid³owy dobór: ig³a/ materia³/ nici.

4.Niew³aœciwe naprê¿enie nici.

1.Ig³a za gruba do materia³u.

2.Niew³aœciwa d³ugoœæ œciegu.

3.Zbyt du¿e naprê¿enie nici.

1.Dobierz cieñsz¹ ig³ê.

2.Dobierz w³aœciw¹ d³ugoœæ œciegu.

3.Zmniejsz naprê¿enie nici.

1.SprawdŸ nawleczenie nitki.

2.Nawlecz nitkê bêbenka zgodnie z
instrukcj¹.

3.Dobierz rozmiar ig³y do nitki.

4.Wyreguluj naprê¿enie nici.

1.Wymieñ ig³ê.

2.Zamocuj w³aœciwie ig³ê (sp³aszczeniem
od siebie).

3.Dobierz ig³ê do nici i materia³u.

4.Dobierz w³aœciw¹ stopkê.

5.Dokrêæ wkrêt.

6.Dobierz w³aœciw¹ stopkê.

7.Zmniejsz naprê¿enie górnej nitki.

1.Zamocuj w³aœciwie ig³ê (sp³aszczeniem
od siebie).

2.Wymieñ ig³ê.

3.Dobierz ig³ê do nici i materia³u.

4.Dobierz w³aœciw¹ stopkê.

5.Ponownie nawlecz maszynê.

6.Dostosuj docisk stopki.

1. Wyjmij I zamontuj bêbenek ponownie
SprawdŸ wysnuwanie siê nitki z bêbenka.

2.SprawdŸ nawleczenie nitki.

3.Zmniejsz naprê¿enie nitki.

1.Nawlecz w³aœciwie nitkê w maszynie.

2.Zmniejsz naprê¿enie nici

3.Dobierz grubsz¹ ig³ê

4.Zamocuj w³aœciwie ig³ê (sp³aszczeniem
od siebie)

5.Odwiñ nitkê.

6.Wymieñ ig³ê.

ODNOŒNIK

STR. 18

STR. 21

STR. 13

STR. 13

STR. 18

STR. 13

STR. 17

STR. 13

STR. 17

STR. 21

STR. 13

STR. 13

STR. 13

STR. 75

STR. 18

STR. 11

STR. 13

STR. 75

STR. 13

STR. 17

STR. 11

STR. 75

STR. 21

STR. 18

STR. 27

STR. 13

STR. 21

STR. 13

STR. 21



Œciegi
œci¹gaj¹ siê

Wzory s¹
zniekszta³co

ne

1.Zbyt du¿e naprê¿enie górnej nitki

2.Nieprawid³owo nawleczona nitka w
maszynie.

3.Zbyt gruba ig³a w stosunku do materia³u.

4.Wybrano zbyt d³ugi œcieg nieodpowiedni
do danego materia³u.

5.Poci¹ganie materia³u podczas szycia.

1.U¿yto niew³aœciwej stopki.

2.Naprê¿enie nici jest zbyt du¿e.

3.D³ugoœæ œciegu niedostosowana do
rodzaju materia³u.

1.Zmieñ stopkê na w³aœciw¹ dla danego
œciegu.

2.Zmniejsz naprê¿enie nitki górnej.

3.Dostosuj d³ugoœæ œciegu.

1.Zmniejsz naprê¿enie nici.

2.Ponownie nawlecz maszynê.

3.Dobierz rozmiar ig³y odpowiedni do
materia³u i gruboœci nici.

4.Zagêœæ œcieg.

5.Nie poci¹gaj materia³u podczas szycia,
pozwól maszynie podawaæ materia³.

Maszyna nie
szyje

1.Maszyna jest nie w³¹czona.

2.Nie wciœniêto przycisku Start/Stop.

3.Stopka jest podniesiona.

4.Wciœniêto przycisk Start/Stop, podczas
gdy regulator jest w³¹czony.

5.Nitka zaplata³a siê w chwytaczu.

��Ustaw w³¹cznik w pozycji ON (w³¹czony)

��Wciœnij przycisk Start/Stop.

��Opuœæ stopkê

4.Nie u¿ywaæ przycisku Start/Stop, gdy
regulator jest w³¹czony.

Maszyna
blokuje siê

Wyci¹gn¹æ dol¹ i górn¹ nitkê z prowadników
maszyny, obracaæ ko³em rêcznym do siebie
i od siebie i usun¹æ resztki nici.

Maszyna
pracuje

ha³aœliwie

1.Py³ lub olej nagromadzi³ siê w chwytaczu
lub na igielnicy.

2.Zastosowano niew³aœciwy olej.

��S³ychaæ delikatny warkot silnika

1.Wyczyœæ chwytacz i transporter zgodnie
z instrukcj¹.

Nieregular ne
œciegi ,

nierówno
mierny

transport
materia³u

1.U¿yto s³abej jakoœci nici.

2.TNieprawid³owo nawleczona nitka w
bêbenku.

3.Poci¹ganie materia³u podczas szycia.

1.U¿yj lepszych nici.

2.Wyjmij bêbenek i poprawnie w³ó¿
szpuleczkê z nitk¹

3.Nie poci¹gaj materia³u podczas szycia,
pozwól maszynie podawaæ materia³.

5.Transporter wci¹gn¹³ materia³.

4.Nitka zapl¹ta³a siê w chwytaczu.

6.Uszkodzona ig³a.

1.Nitka zapl¹ta³a siê w chwytaczu.

2.Transporter wci¹gn¹³ materia³.

6.W³¹cz wtyczkê do gniazdka sieciowego.6.Maszyna nie jest pod³¹czona do Ÿród³a
zasilania.

STR. 21

STR. 18

STR. 13

STR. 27

STR. 11

STR. 75

STR. 21

STR. 13

STR. 27

STR. 71

STR. 13

STR. 13

STR. 71

STR. 13

STR. 9

--

STR. 24

STR. 23

STR. 24

STR. 72

STR. 9

STR. 71

PROBLEM PRZYCZYNA ZALECENIE ODNOŒNIK
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--4.Normal.

Zdj¹æ górn¹ nitkê, wyj¹æ bêbenek, obróciæ
ko³em rêcznym do ty³u i do przodu,usun¹æ
nitki i zanieczyszczenia.

2.Stosuj dobrej jakoœci olej

3.Wymieniæ ig³ê.

5.Wyci¹gn¹æ dol¹ i górn¹ nitkê z prowadników
maszyny, obracaæ ko³em rêcznym do siebie
i od siebie i usun¹æ resztki nici.
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TABELA USTAWIEÑ ŒCIEGÓW

: Funkcja dostêpna

Œciegi
satynowe

Dziurki
na guziki

Œciegi
satynowe

: Funkcja dostêpna

A - grupa œciegów-100

Œciegi proste-12
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WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH
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IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wroc³aw

SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom

tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26

MASZYNY DO SZYCIA

KARTA
GWARANCYJNA

DOMOWE
MASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzeda¿y:

..................................................

......................................

......................................

......................................

...............................................................
Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

Zapozna³em siê i akceptujê warunki 
niniejszej gwarancji

...............................................................
Podpis klienta

UWAGA! Jakiekolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania uniewa¿niaj¹ gwarancjê.

A
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNYE
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

D
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

C
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

B
MODEL: NR FABR.

Data sprzeda¿y Podpis i piecz¹tka sprzedawcy

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY



P
o

d
p

is
 i

 p
ie

c
z¹

tk
a

s
e

rw
is

u
D

a
ta

 n
a

p
ra

w
y

O
p

is
 n

a
p

ra
w

y
O

p
is

 z
g

³o
s

ze
n

ia

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu Data naprawy

Odcinek niniejszy stanowi za³¹cznik

do rachunku nr .........................................
Wymieniono
czêœæ/zespó³ ..................................................

Podpis i piecz¹tka serwisu Data naprawy


